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I. Um den ECM-Wasserfilter im Wassertank anzubringen benötigen Sie: 
 

1. ECM-Wasserfilterset  
Art.-Nr.: 89445 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
II. Vorgehensweise: 

 

2. Entfernen Sie den am Wassertank befindlichen Edelstahl-Wassertankstutzen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Entfernen Sie den schwarzen Dichtungsring (P6020.3) aus dem aufgeschraubten Edelstahl-Stutzen 
P6020.NK des Wassertanks. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Setzen Sie den Wasserfilteradapter P6024 in den dafür vorgesehenen Kunststoffadapter. Der Wasserfilter-
adapter rastet mit einem hörbaren Klick ein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P6020.3 in 
P6024 

einsetzen 

P6020.3 

2. Einmalig den Wassertankadapter 
Art.-Nr.: P6024 

 

+  

P6024 

+ 

Achten Sie auf P6025. 
Der Ring wird noch be-
nötigt. 

(rot oder schwarz) 
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5. Setzen Sie den kombinierten Wassertankadapter von innen in das dafür vorgesehene Loch des Wasser-
tanks und setzen Sie den Dichtungsring P6025 von dem Wassertankstutzen außen auf das Gewinde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Schrauben Sie nun den Wassertankstutzen auf das Gewinde. Achten Sie darauf, dass die Kugel unten im 
Stutzen sitzt und darauf die Feder folgt. Halten Sie innen das Gewinde mit einem Inbusschlüssel. Fetten 
Sie anschließend den Wassertankstutzen (wenn vorhanden) mit lebensmittel-geeigneten Silikon-Fett ein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7. Wasserbedingungen mit dem Teststreifen überprüfen und Aromaring einstellen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Jetzt kann die Filterkartusche auf die vorhandene Steckvorrichtung im Wassertank gesteckt werden. 
Beachten Sie: Die Filterkartusche muss vor der ersten Benutzung aktiviert werden. Dafür drücken Sie die 
Kartusche unter kaltes Wasser bis alle Luftblasen entwichen sind. Dann stecken Sie die Kartusche in die 
Steckvorrichtung und füllen den Wassertank. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Bitte beachten Sie:  

• Der Einsatz des ECM-Wasserfilters kann bei Espressomaschinen mit Vibrations- und mit Rotationspumpe 
verwendet werden 

• Der Adapter des ECM-Wasserfilters kann ausschließlich bei Espressomaschinen ab der  IVer Serie, 
Synrchronika und der Classika II/PID verwendet werden. Zwingend erforderlich ist der Edelstahlstutzen. 

P6025 außerhalb  
des Wassertanks auf 
das Gewinde setzen 

Wenn möglich mit 
geeigneten Fett 
einfetten 

Aromaring 
entsprechend des 
Ergebnisses  
einstellen 
 

Die Kartusche 
muss 

spürbar 
einrasten! 

Ein monatlicher 
Wechsel des ECM-
Wasserfilters wird 

empfohlen! 

Zum Verschrauben von 
innen mit einem 8er- 
Inbus dagegenhalten 

Die Kugel unten 
im Stutzen dann 
die Feder, dann 
aufsetzen 
 

Nach einer Minute: 


