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Symbolbeschreibung

Warnhinweise

/\ VORSICHT  Beachten Sie stets die Informationen, die durch VORSICHT oder WARNUNG mit

/A WARNUNG Warnpiktogramm gekennzeichnet sind. Das Signalwort WARNUNG weist Sie auf
maogliche schwere Verletzungen hin, das Signalwort VORSICHT auf mdgliche leichte
Verletzungen.

Verwendete Symbole

> Handlungsaufforderung. Hier werden Sie zu einer Aktion aufgefordert.

i Hinweise und Tipps, damit Ihnen der Umgang mit Ihrem Cool Control noch leichter fllt.
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Bedienelemente
9
1
2
3 8
1 Cool Control 6  Anschlussteil
2 Edelstahlbehdlter mit Silikonring 7 Milchschlauch
3 Deckel 8  Steckbares Netzkabel
4 Metallrohr 9  Abdeckung
5 Adapter
1
2
5
3
4
1 Milchfillstandsanzeige 4 Schnittstelle fiir Wireless Transmitter
2 Temperaturanzeige 5  Taste Ein/Aus O
3 Kalibrierungstaste
3
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Zu lhrer Sicherheit

Lesen und beachten Sie die folgen-
den wichtigen Sicherheitshinweise
sorgfdltig. So vermeiden Sie Lebens-
gefahr durch Stromschlag:
Nehmen Sie nie ein Gerat mit
Beschddigungen oder schadhaf-
tem Netzkabel in Betrieb.
Nehmen Sie das Gerat nie mit
nassen Handen in Betrieb.
Achten Sie vor der Inbetrieb-
nahme darauf, dass das Netzka-
bel trocken ist.

Schliefden Sie das Gerat nur mit
dem im Lieferumfang enthalte-
nen Netzkabel an das Wechsel-
stromnetz an.

Wichtige Hinweise

Bestimmungsgemadfie
Verwendung

Dieses Gerat (Kaltgetrankespender)
ist dazu bestimmt, im Haushalt .
und dhnlichen Anwendungen ver-
wendet zu werden, beispielsweise
von Kunden in Hotels, Motels und
anderen Wohneinrichtungen, von
Personal in Geschdften, Biiros und
anderen Arbeitsumgebungen. Es
dient nur dazu, Milch im mitge-
lieferten Edelstahlbehdlter kiihl zu
halten. Jede andere Verwendung gqilt
als nicht bestimmungsgemaf. JURA
Ubernimmt keine Haftung fr Folgen

aus nicht bestimmungsgemafier
Verwendung.

Lesen und beachten Sie diese
Bedienungsanleitung vollstandig
vor Gebrauch des Gerdts. Eine
Garantieleistung entfallt flir Scha-
den oder Mdngel, die durch Nicht-

beachten der Bedienungsanleitung

entstanden sind. Halten Sie diese
Bedienungsanleitung beim Gerdt
verfigbar und geben Sie sie an
nachfolgende Anwender weiter.
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Bei Hinweisen auf Beschadigun-
gen, beispielsweise Schmorge-
ruch, trennen Sie das Gerat
unverzlglich vom Netz und
wenden Sie sich an den JURA-
Service.

Wenn das Netzkabel dieses
Gerdtes beschadigt wird, muss es
durch ein besonderes Netzkabel
ersetzt werden, das Sie direkt bei
JURA oder bei einer autorisierten
JURA-Servicestelle erhalten.
Achten Sie darauf, dass sich der
Cool Control und das Netzkabel
nicht in der Nahe von heifden
Oberflachen oder offenen Flam-
men befinden.
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= Achten Sie darauf, dass das
Netzkabel nicht eingeklemmt
wird oder an scharfen Kanten
scheuert.

= Offnen und reparieren Sie das
Gerat niemals selbst. Nehmen
Sie keine Verdnderungen am
Gerat vor, die nicht in der Bedie-
nungsanleitung beschrieben
sind. Das Gerdt enthdlt Strom
fihrende Teile. Reparaturen
dtrfen ausschliefdlich von autori-
sierten JURA-Servicestellen mit
Originalersatz- und -zubehortei-
len durchgefthrt werden.

Ein beschadigtes Gerat ist nicht

sicher und kann Verletzungen und

Brand verursachen. Um Schdden

und damit maogliche Verletzungs-

und Brandgefahren zu vermeiden:

= Achten Sie darauf, dass die
Lidftungsschlitze nicht abgedeckt
werden.

= Lassen Sie das Netzkabel niemals
lose herabhdngen. Das Netzkabel
kann zur Stolperfalle werden
oder beschadigt werden.

= Schitzen Sie den Cool Control
vor Witterungseinflissen wie
Regen, Frost und direkter Son-
neneinstrahlung.

= Tauchen Sie den Cool Control,
die Kabel und Anschlisse nichtin
Wasser.
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Stellen Sie den Cool Control
nicht in die Splmaschine.
Schalten Sie Ihren Cool Control
vor Reinigungsarbeiten aus und
ziehen Sie den Netzstecker.
Wischen Sie den Cool Control
stets feucht, aber niemals nass ab
und schitzen Sie ihn vor dauer-
haftem Spritzwasser.

Flllen Sie die Milch, die Sie
kihlen mochten, nicht direkt in
das Gerdt. Verwenden Sie den im
Lieferumfang enthaltenen Edel-
stahlbehadlter.

Bewahren Sie keine explosiven
Stoffe wie Spraydosen mit einem
entztindbaren Treibgas in diesem
Gerdt auf.

Das Gerdt nur an Netzspannung
gemafd Typenschild anschliefden.
Das Typenschild ist auf der
Unterseite Ihres Cool Control
angebracht. Weitere technische
Daten finden Sie in dieser Bedie-
nungsanleitung (siehe Kapitel 6
»Technische Datenc).

Schalten Sie das Gerdt bei ldnge-
rer Abwesenheit aus.

Betreiben Sie das Gerdt nur unter
Aufsicht.

Kinder dirfen Reinigungs- und
Wartungsarbeiten nicht ohne
Aufsicht durch eine verantwortli-
che Person durchfihren.
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= Lassen Sie Kinder nicht mit dem
Gerdt spielen.

= Dieses Gerdt kann von Kindern
ab 8 Jahren und dartber sowie
von Personen mit verringerten
physischen, sensorischen oder
mentalen Fahigkeiten oder
Mangel an Erfahrung und Wis-
sen benutzt werden, wenn sie
beaufsichtigt oder bezliglich des
sicheren Gebrauchs des Gerates
unterwiesen wurden und die
daraus resultierenden Gefahren
verstehen.

1 Vorbereiten und in Betrieb
nehmen

Aufstellen und anschliefden

Beachten Sie beim Aufstellen Ihres Cool Control

folgende Punkte:

= Stellen Sie das Gerdt auf eine feste, waag-
rechte, gegen Wasser unempfindliche Flache.
Die eingebaute Waage zur Bestimmung des
Milchfillstandes funktioniert nur auf einem
festen Untergrund.

= Wadhlen Sie den Standort des Cool Control so,
dass das Gerat vor Uberhitzung geschiitzt ist.
Achten Sie darauf, dass die Liftungsschlitze
nicht abgedeckt werden.

= Bevor Sie das neue Gerdt in Betrieb nehmen,
sollten Sie es aus hygienischen Griinden innen
und aufden mit einem feuchten Tuch reinigen.
Spulen Sie den Edelstahlbehalter griindlich
aus.

/A WARNUNG
Lebensgefahr durch Stromschlag bei Betrieb mit
schadhaftem Netzkabel.
» Nehmen Sie nie ein Gerat mit Beschddigun-
gen oder schadhaftem Netzkabel in Betrieb.
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» Verbinden Sie das Netzkabel mit dem Cool
Control.

» Stecken Sie den Netzstecker in eine
Netzsteckdose.

Milchfiillstandsanzeige kalibrieren
Der Fillstand der Milch wird anhand des Gewichts
berechnet. Aus diesem Grund missen Sie die
eingebaute Waage kalibrieren.
» Entfernen Sie den Edelstahlbehdlter samt
Deckel aus dem Cool Control.
» Offnen Sie die Abdeckung.
» Driicken Sie die Taste Ein/Aus ¢, um den
Cool Control einzuschalten.
» Driicken Sie ca. 2 Sek. die Kalibrierungstaste,
bis ein akustisches Signal ertont.

Edelstahlbehdlter vorbereiten
» Stecken Sie das Metallrohr in den Adapter.

AN

» Setzen Sie den Adapter auf den Rand des
Edelstahlbehalters.

‘ 1
m

2 Milch kiihlen

» Fiillen Sie den Edelstahlbehalter mit kalter
Milch.

» Setzen Sie den Edelstahlbehdlter im Cool
Control ein.
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» Verschliefden Sie den Edelstahlbehdlter mit
dem Deckel.

» Verbinden Sie den Milchschlauch des
Kaffeevollautomaten mit dem Adapter.

Um den Milchschlauch korrekt mit dem
Adapter verbinden zu kdnnen, muss der
Milchschlauch mit einem Anschlussteil
ausgestattet sein.

e

» Driicken Sie die Taste Ein/Aus O, um den
Cool Control einzuschalten.

Um Energie zu sparen, wird der Kiihlvorgang
beendet, sobald der Edelstahlbehalter aus
dem Cool Control entnommen wird.

Um den Cool Control auszuschalten,
driicken Sie die Taste Ein/Aus O.

Wenn Sie das Gerat aufSer Betrieb nehmen,
ziehen Sie den Netzstecker aus der Netz-
steckdose.

1]

=le

=le

Informationen zum Betrieb des Cool
Control

1 Stellen Sie keine Gegenstédnde auf dem Cool
Control ab. Dies beeintrdchtigt die einge-
baute Waage zur Berechnung des Milchfill-
standes.

Milchtemperatur:

= Der Cool Control kiihlt die Milch bis 25 °C
unter Umgebungstemperatur, aber nicht unter
4 °C (+[-3°C). Die Milch kann nicht gefrieren.

= Unter der Abdeckung finden Sie die Milchtem-
peraturanzeige. Sie kénnen wdhlen zwischen
»°Ceund »°F «. Um zwischen den zwei
Anzeigen zu wechseln, drticken Sie ca. 5 Sek.
die Taste Ein/Aus O.
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Nach einer Zubereitung ertont ein akustisches
Signal und die Milchfillstandsanzeige leuchtet rot:
®  Fillen Sie kalte Milch in den Edelstahlbehalter.

Hinweise zur Hygiene beim Umgang mit Milch:

= Fillen Sie nicht standig Milch nach. Bereits
langer im Behdlter enthaltene Milch kann
schlecht sein.

®  Bleibt nach Gebrauch noch Milch Ubrig,
bewahren Sie diese in einem anderen Gefaf3
auf, nicht im Edelstahlbehadlter.

= Wir empfehlen, den Edelstahlbehdlter jeden
Tag zu leeren und zu reinigen.

Optional - Cool Control mit Kaffeevollautomat

verbinden (per Funkverbindung):

= Um den Cool Control per Funk mit Ihrem
Kaffeevollautomaten zu verbinden, bendtigen
Sie den optional erhaltlichen Wireless
Transmitter von JURA. Ihr Vollautomat muss
mit dem JURA Smart Connect ausgestattet
sein. Dieses Zubehor ist im Fachhandel
erhdltlich.

m  |st der Edelstahlbehadlter leer, wird dies im
Display des Vollautomaten angezeigt.

®  Beachten Sie bitte, dass Sie via Smart Connect
entweder nur den Cool Control mit dem
Vollautomaten oder nur eine App von JURA
mit dem Vollautomaten verbinden kdnnen.

3 Reinigung und Pflege

1 Verwenden Sie zur Reinigung keine scharfen,
scheuernden Reinigungsmittel oder harten
Gegenstdnde. Dies kann das Gerat, die
Beschichtung der Edelstahlbehdlter-Auf-
nahme und den Edelstahlbehdlter beschadi-
gen.

1 Der Edelstahlbehdlter, der Silikonring, der
Deckel, der Adapter und das Metallrohr sind
spulmaschinengeeignet.

» Ziehen Sie vor jedem Reinigen des Gerdts
den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

» Reinigen Sie das Gerdt innen mit einem
feuchten Tuch.
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» Reinigen Sie die AufRenseite des Gerdts mit
einem feuchten Tuch.

» Entfernen Sie den Silikonring vom Edelstahl-
behadlter sowie das Metallrohr aus dem
Adapter.

» Spulen Sie alle Einzelteile griindlich unter
flieRendem Wasser.

4 Milchfillstandsanzeige kalib-
rieren

Der Fillstand der Milch wird anhand des Gewichts
berechnet. Wenn nicht mehr die korrekte
Milchfiillmenge angezeigt wird, missen Sie die
eingebaute Waage neu kalibrieren (siehe Kapitel 1
»Worbereiten und in Betrieb nehmen -
Milchflllstandsanzeige kalibrieren.

5 Transport und umweltgerechte
Entsorgung

Transport

Bewahren Sie die Verpackung des Cool Control auf.
Sie dient zum Schutz beim Transport. Reinigen Sie
den Edelstahlbehadlter vor dem Transport.

Entsorgung

Bitte entsorgen Sie Altgerate umweltgerecht.
"

Altgerdte enthalten wertvolle recyclingfahige
Materialien, die einer Verwertung zugefihrt
werden sollten. Entsorgen Sie Altgerdte deshalb
Uber geeignete Sammelsysteme.

6 Technische Daten

Spannung 100-240V ~, 50/60 Hz

Konformitats-
S
zeichen QR intertek (0 c €“’ us

Leistung 5W
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Fassungsvermogen 1,11

Edelstahlbehalter

Kabelldnge ca.1,8m

Gewicht ca. 1,9 kg

MaBe BxHxT)  14,4x22,5x21,7cm

Klimaklasse T (fir Umgebungstempera-
tur von + 16 °C bis + 43 °C);
Kdhlt bis 25 °C unter Umge-

bungstemperatur, aber
nicht unter 4 °C (+/-3 °C).

7 JURA-Kontakte [ Rechtliche
Hinweise

JURA Elektroapparate AG
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
Tel. +41(0)62 38 98 233

Weitere Kontaktdaten fiir Ihr Land finden Sie online
unter www.jura.com.

Richtlinien

Das Gerat entspricht den folgenden Richtlinien:

= 2011/65/EU (RoHS)

= 1907/2006(EG (REACH)

= 2014/35/EU (Niederspannungsrichtlinie)

= 2014/30/EU (Elektromagnetische Vertrdglichkeit)
= 2009/125/EG (Energierichtlinie)

Technische Anderungen

Technische Anderungen vorbehalten. Die in dieser
Bedienungsanleitung verwendeten lllustrationen
sind stilisiert und zeigen nicht die Originalfarben
des Gerdts. Ihr Gerat kann in Details abweichen.

Feedback
lhre Meinung ist uns wichtig! Nutzen Sie die
Kontaktmdglichkeiten unter www.jura.com.
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